MODELY VETRONOV — OBRIE MAKETY A POLOMAKETY

Kategoria RC XXL - AEROVLEK

NARODNE PRAVIDLA - V.15

|. Definicia modelu .

Obri model podla skutoného vetrofia spravidla v mierke 1:6 az 1:2, ktory je ovladany RC
supravou. Pri polomakete su povolené odchylky od originalu, ktoré vSak nezmenia podobu
skuto€ného lietadla a pomerové rozmery su v tolerancii do +/- 12%. Pokial na skutoénom vetroni
sU povolené Upravy napr. zmena rozpdtia, zmena uhlu zriadenia, zmena zataze a pod., méze
sutaZiaci kombinovat tieto Upravy fubovolne podas celej sutaZze. Na poZiadanie je sutaZiaci
povinny predlozit trojpohlad skuto€ného vetrona a pri povolenych Upravéch prislusnu technicku
dokumentéciu.

ll. Charakteristika obrieho modelu .

Model musi spifat jednu z podmienok :
- minimélne rozpatie modelu 4 000 mm
- alebo minimalna hmotnost modelu 4 500 g

[ll. Sut'azné podmienky .

1. Terénne .
Vhodné& vodorovna travnata plocha pre termické lietanie a uskuto¢nenie aerovleku.

2. Organizacia plochy letiska .

60-100m

Pristavacia plocha
20-30m

A

30m
Bezpecnostna linia v Vzdialenost 200 — 300m

Baza A B4za B
Depo pre sutaZiacich a rozhodcov

Parkovisko
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3. Letové :

- maximalna sila vetra do 12 m/s

- usporiadatel vyty¢i pristavaciu plochu s rozmermi (60-100) m x (20-30) m, vyty¢i bazy A a B vo
vzdialenosti 200 az 300 m, vyty€i bezpe€nostnu liniu vzdialenu od pristavacej plochy minimélne 30
m.

- sttazZiaci je povinny mat pred nastupom na Start pripojeny k modelu 20 az 100 cm dlhy

kus vlastného lanka ukonéeny slu¢kou na pripojenie vle€nej za pomoci karabinky, ktora je
stgastou vlegného lanka. V tejto dizke méze mat sttaZiaci vioZeny vlastny trhaci élen pre ochranu
modelu pre pripad kolizie pri vieku

- v priebehu sutaze ma sataZiaci pravo pouzit dva modely. Sutaziaci je povinny dokoncit' letové
kolo s modelom, s ktorym letové kolo zahdjil. V pripade jeho neopravitel/ného poskodenia
v priebehu kola méze sutaziaci pouzit ndhradny model, s ktorym vSak musi pokracovat az do
konca sutaze

- je povolené pouZzivanie lubovolne umiestnenych telemetrickych zariadeni ( vario, vySkomer, gyro
a podobné)

V. Spbsob Startu aerovieku

Model vetroria Startuje za pomoci vleéného modelu. DiZka vleéného lanka je odporiéana v dizke
25 az 30 m. Vle¢né lanko musi mat na strane vetrona farebnu zéstavku rozmerov minimalne
400x400 mm a karabinku pre pripojenie vetroria.

V. Letové ulohy .

Usporiadatel ma pravo stanovit’ a upravit Startovné poradie podla frekvencii tak, aby nedoslo ku
vzdjomnému ruseniu RC suprav. Pre pripad, Ze sutaziaci su¢asne aj vleka, ma usporiadatel pravo
urcit po dohode s nim jeho poradie Startu vopred. Usporiadatel musi pri zostavovani Startovnej
listiny zohladnit poZiadavku Startujiceho pilota tak aby v pripade, Ze jeho pomocnik je su¢asne
sutaziacim, bol jeho pomocnik na Startovej listine zaradeny s odstupom poradia.

Kazdé letové kolo sa sklada z dvoch uloh, tlohy A a dlohy B. Ziadne nasledujlce kolo neméze byt
odstartované pred ukonéenim predchadzajuceho. SutazZiaci ma pravo na opravu, ked nebolo
moZné ulohu vyhodnotit z viny usporiadatela. Kazdu z tloh je moZzné opakovat, priCom sutaZziaci
ma pravo na oficialnom pokracovani v plneni tlohy bez moZnosti na opravu :

- ked sa jeho model zrazi s inym modelom

- vlek nebol riadne dokon&eny nie z viny sutaZiaceho

RC-XXL Strana 2



ULOHA A - TERMIKA

Aerovlek do vySky 400m. Podla miestnych podmienok ma pravo usporiadatel pred zahajenim
sutaze upravit vysku vypnutia modelu.

Rozhodca hlasi vySku a oznami sutaziacemu, kedy sa ma odopnut od vle¢nej. Je povolené vypnut
sa skor.

V pracovnom &ase 10 minit sa meria trvanie letu. Cas sa meria od odpojenia modelu od vleénej az
po jeho Uplné zastavenia na zemi. Ak model pristane po uplynuti pracovného ¢asu, od ¢asu 10
minut sa odpocita ¢as, o ktory sutaZiaci prelietal pracovny ¢as. Vysledny €as je prepocitany na
body 1s = 1 bod.

Rozhodca priebeZne hlasi pracovny €as a €as trvania letu sutaziacemu.

Usporiadatel m& pravo podla miestnych poveternostnych a terénnych podmienok pred zahdjenim
sutaze alebo letového kola upravit’ pracovny €as v rozsahu 10 az 20 minut.

Za pristatie do vytyCenej pristavacej plochy rozhodca udefuje 100 bodov. Za pristatie mimo
pristavacej plochy alebo pristatie na chrbte je za pristatie 0 bodov.

Pri pristati za bezpec€nostnu liniu sa prideluje 100 trestnych bodov. Pristatie sa hodnoti aj po
uplynuti pracovného ¢asu.

Danu ulohu méze plnit su€asne aj viac sutaziacich, ktori Startuji po sebe s odstupom minimalne
60 sekund. Pokial to podmienky dovoluju, mdZe suasne Ulohu pInit az 5 sataZiacich.

ULOHA B — PRELETY

Aerovlek do vy3ky 300m. Podfa miestnych podmienok ma pravo usporiadatel pred zahdjenim
sutaze upravit vysku vypnutia modelu.

Rozhodca hlasi vySku a ozndmi sutaziacemu, kedy sa ma odpoijit od vle€nej. Je povolené vypnuat
sa skor.

Plnenie alohy :

Uloha sa pIni od okamihu, ked sa model odpoji od vieénej. Celkovy pracovny ¢as je 7 mint.
Sutaziaci ma 120 sekdnd na to aby zahdjil prelety prvykrat preletenim bazy A alebo B. V

samostatne meranom ¢ase 5 minut je Ulohou sutaZiaceho odletiet ¢o najviac celych preletov
medzi bdzami A a B. Pokial model nevleti do bazy A alebo B behom 120sekdnd po odpojeni od
vle€nej, zatne merany ¢as 5 minut na prelety v okamihu, ked uplynie tychto 120 sekund.
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Za kazdy uplny prelet v samostatne meranom ¢asovom useku je pridelenych 40 bodov. Za kazdy
prelet cez pracovny ¢as nebudu pridelené body.

Pocgas plnenia Ulohy sa vykonava signalizacia zastavkami na bazach nasledovne :
- plnenie tlohy mimo priestoru medzi bazami - trvalé dvihnutie zastavky

- plnenie tlohy medzi bazami — trvalé spustenie zastavky

Odporuca sa, aby ulohu plnil len jeden sutaziaci. Podla miestnych podmienok je mozné aby ulohu
stcasne pinili maximélne dvaja sutaziaci, pri¢om kazdému z nich musi byt pridelena odlisna farba
zastavky .

Pocet preletov medzi bazami, celkovy pracovny ¢as a merany ¢as 5 minut plnenia preletov hlasi
rozhodca priebezne sutaziacemu.

Za pristatie do vyty€enej Startovacej plochy rozhodca udeluje 100 bodov. Za pristatie mimo

pristavacej plochy alebo pristatie na chrbte je za pristatie 0 bodov.
Pri pristati za bezpec€nostnu liniu sa pridefuje 100 trestnych bodov . Pristatie sa hodnoti aj po

uplynuti pracovného ¢asu.

VI. Pravidla lietania :

- sltaZ sa lieta minimalne na jedno Uplné kolo

- ak je pocet upinych kél vacsi ako 2, vZzdy sa koneéné poradie sutaziaceho stanovi suétom
dvoch najlepSich vysledkov kol

- v pripade rovnosti bodov rozhoduje najlepsi dosiahnuty celkovy pocet bodov v zapocitanom
termickom lietani - Uloha A

- kazdému sutaziacemu sa vyhlasuje pripravny ¢as 3 minuty

- ak sa model pri pristavacom manévre dotkne sutaZiaceho, jeho pomocnika alebo prekazky,
ktord model zastavi, body za pristétie sa neprideluju

- pilot je povinny po skonéeni plnenia ulohy pristat v najkratSom ¢ase a okamzite uvornit’
pristavaciu plochu

- pri odpojeni modelu poc€as aerovleku z titulu poruchy na vle€¢enom modeli alebo poruchy na
kratkom vlastnom pripojovacom lanku, nema sataZiaci pravo na opravu v danej ulohe. Ak
je chyba na strane vlec¢nej, sutaziaci ma narok na opravu.

- sutaziaci ma pravo na opravu v danej ulohe len na zaklade opravnenej a uznanej namietky
podanej Ustne alebo pisomne rozhodcovi a riaditelovi sutaze

- pri hodnoteni preletov na baze, alebo pri hodnoteni pristatia modelu je rozhodujldca Spica
modelu
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VII. Pomocnici .

Pilot méZe mat jedného pomocnika, ktory mu méze radit po€as plnenie letovej tlohy. Vo faze
Startu sa mdze pomocnik dotykat modelu a v havarijnej situécii pri Starte méze byt napomocny
pilotovi pri odpojeni modelu od vle¢nej.

VIIl. Bezpeénost :

kazdy pilot musi bezpec€ne ovladat’ svoj model
- pilot ako aj jeho pomocnik v plnej miere zodpovedaju za prevadzku modelu

- vSetky Skody spbsobené na majetku a zdravi ostatnym tcastnikom sutaze znésa pilot na
vlastné naklady v sulade s platnou legislativou SR. Odporuca sa, aby sutaZziaci bol pre
tento pripad poisteny.

- prisne je zakazané lietanie nad depom, priestorom rozhodcov a nad parkoviskom
dopravnych prostriedkov. Vynimku z tychto zdsad bezpecnosti tvori prelet modelu pri plneni
Uloh A a B, ale jeho vySka v momente preletu nad zakazanymi priestormi musi byt
miniméalne 50 metrov.

IX. Hodnotenie .

Celkové hodnotenie pilota obrieho modelu je maximalne sucet 2 najlepSich platnych kol. Vysledok
kazdej ulohy sa prepocitava na 1000 a pocita sa na dve desatinné miesta podla vzorca:

vysledok sutaZiaceho v Ulohe

prepocet = x 1000

najlepsi vysledok v tlohe

Celkové vyhodnotenie pilotov vie€nych vykona usporiadatel na zaver sutaze .
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